
Поз. Обозначение Наименование Прим.ед. кг.
МассаКол.

Фундамент 

Материалы
Бетон кл.В15,W6, F150ГОСТ 26633-2015 м 3
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1. Работы по производству монолитных ростверка и свай должна выполнять лицензированная строительная  

5. Отдельные стержни соединять в пространственные каркасы при помощи вязальной проволоки ∅1.6мм по ГОСТ3282
6. Стыковку  рабочей продольной арматуры производить внахлестку. Стыки стержней распологать по длине вразбежку.
7. Продольная рабочая арматура принята класса А500 (А-III), поперечная - класс А240 (А-I),

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" часть 1,
в строительстве" часть 2. При выполнении земляных работ следует соблюдать 

"Земляные сооружения, основания и фундаменты." требования  СП45.13330.2012
2. Песчаная подготовка выполняется из песка средней крупности с трамбованием 
   до плотности скелета грунта 1,6т/м коэффициент уплотнения 0,95.
3. Обратную засыпку  производить качественным ненабухающим грунтом с тщательным 

трамбованием , доводя его до плотности сухого грунта не менее 1.6т/м .
4. Поверхности конструкций , соприкасающиеся с грунтом, окрасить горячим битумом, за 2 раза общей толщиной 4-5мм 
   по холодной битумной грунтовке.При производстве работ руководствоваться требованиями СП 71.13330.2011
 "Изоляционные и отделочные покрытия".

организация с соблюдением  требований  СП 50- 102 -2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов",
 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда 
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ВНИМАНИЕ!  Спецификация материалов дана для одной секции Ск-1 .
Всего на забор 32 секции.
Поз.5 дана на весь заборВ
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Изм. Кол.уч.Лист №док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

Беккер
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Фундамент Забора

Устройство забора на территории МБУДО ДМШ № 1 по адресу:

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Циолковского, 20
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